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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

I Gruvedalen i Longyearbyen skal det etableres et nytt boligfelt med tilhørende infrastruktur, 

figur 1 og 2. Prosjektet innebærer oppføring av bygningsmasse bestående av ca. 60 boenheter, 

utvidelse/utbedring av eksisterende veg og anleggelse av ca. 500 m ny veg, samt en stor og flere 

mindre lekeplasser. 

 

På oppdrag fra Statsbygg har Rambøll utført miljøtekniske grunnundersøkelser i arealene for veg 

og lekeplass. Rambøll har også vurdert de geotekniske forholdene i området (G-rap-001 

1350026234-002). 

 

Denne rapporten presenterer resultatene fra den miljøtekniske grunnundersøkelsen og inneholder 

en tiltaksplan som beskriver hvordan terrenginngrep og håndtering av massene skal utføres. 

1.2 Regelverk 

Iht. § 57 a) i Svalbardmiljøloven /1/ trengs det tillatelse fra miljøvernmyndigheten for Svalbard 

til å utføre terrenginngrep utenfor planområder og i planområder uten godkjent plan. 

 

Kapittel 2 i forurensningsforskriften /2/ sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset 

grunn i områder der det er planlagt terrenginngrep, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført 

nødvendige undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av eventuell forurensning i 

grunnen. 

 

Forurensningsforskriftens kapittel 2 gjelder ikke på Svalbard, men den legges likevel til grunn i 

miljøvernmyndighetens saksbehandling. Regelverket er derfor benyttet i denne rapporten for å si 

noe om forurensningssituasjonen i området som er undersøkt. I tillegg er Miljødirektoratets 

veileder for helsebaserte tilstandsklasser i forurenset grunn (TA-2553/2009) /3/, som heller ikke 

gjelder på Svalbard, benyttet for å kunne si noe om graden av forurensning i det undersøkte 

området. 

1.3 Tilstandsklasser for forurenset grunn 

Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord. Normverdiene er 

grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for hverken 

helse eller miljø. Det er utarbeidet 5 helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn basert på 

forurensningsgraden, Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Tilstandsklassene benyttes for å 

sette grenser for hvilke nivå av miljøgifter i jord som kan tillates i toppjord (0-1m) og 

dypereliggende jord (>1m) ved ulik arealbruk. Det er definert tre kategorier for arealbruk: 

1.  Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass) 

2. Sentrumsområder, kontor og forretninger  
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3. Industri og trafikkarealer 

 

Tilstandsklasser for metaller og organiske parameter i jord er vist i tabell 1 og 2. 

 
Tabell 1: Tilstandsklasser forurenset jord i veileder TA-2553 – metaller. 

Tilstandsklasse/ 

Stoff (mg/kg) 

1 

Meget god 

 2 

God 

3 

Moderat 

4 

Dårlig 

5 

Svært dårlig 

Arsen <8  8-20 20-50 50-600 600-1.000 

Bly <60  60-100 100-300 300-700 700-2500 

Kadmium <1,5  1,5-10 10-15 15-30 30-1.000 

Kvikksølv <1  1-2 2-4 4-10 10-1.000 

Kobber <100  100-200 200-1.000 1.000-8.500 8.500-25.000 

Sink <200  200-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-25.000 

Krom (III) <50  50-200 200-500 500-2.800 2.800-25.000 

Krom (VI) <2  2-5 5-20 20-80 80-1000 

Nikkel <60  60-135 135-200 200-1.200 1.200-2.500 

 

Tabell 2: Tilstandsklasser forurenset jord i veileder TA-2553 – Organiske parametere. 

Tilstandsklasse/ 

Stoff (mg/kg) 

1 

Meget god 

2 

God 

3 

Moderat 

4 

Dårlig 

5 

Svært dårlig 

PCB7 <0,01 0,01-0,5 0,5-1 1-5 5-50 

∑PAH16 <2 2-8 8-50 50-150 150-2.500 

Benzo(a)pyren <0,1 0,1-0,5 0,5-5 5-15 15-100 

Benzen1 <0,01 0,01-0,015 0,015-0,04 0,04-0,05 0,05-1.000 

Alifater C8-C10 <10 ≤10 10-40 40-50 50-20.000 

Alifater> C10-

C12 

<30 30-60 60-130 130-300 300-20.000 

Alifater > C12-

C35 

<100 100-300 300-600 600-2.000 2.000-20.000 

1) For BTEX, er det kun benzen som har tilstandsklasser 
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1.4 Områdebeskrivelse 

Gruvedalen er lokalisert øst for Longyearbyen sentrum, ved foten av fjellet Sukkertoppen. Figur 1 

viser et oversiktskart og figur 2 viser et flyfoto over området. 

 

 

Figur 1: Gruvedalen i Longyearbyen er merket med blå sirkel. Kart er hentet fra 

http://toposvalbard.npolar.no/.  

 

 

 

Figur 2: Flyfoto over Gruvedalen (http://toposvalbard.npolar.no/). 

N 
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1.5 Ansvar 

Rambøll har utført de miljøtekniske grunnundersøkelsene i henhold til gjeldende regelverk, 

veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på 

tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over prøvepunkter og 

kjemiske analyser av jordmasser på området. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved 

gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er 

beskrevet i denne rapporten. 

 

Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll. 

2. METODE 

2.1 Prøvetaking og analyser 

Det er utført prøvetaking og analyser av jordprøver. 

 

Totalt er 9 prøver analysert for følgende kjemiske parameter: 

• Arsen (As), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), kadmium (Cd), nikkel (Ni), bly (Pb) og 

sink (Zn) 

• Polyaromatiske hydrokarboner, ∑16 PAH og enkeltforbindelser 

• Alifatiske hydrokarboner (>C5-C8, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16, >C16-C35) 

• Polysykliske bifenyler, ∑16 PCB 

• BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylener) 

 

De kjemiske analysene er utført av Eurofins, som er akkreditert for alle utførte analyser. Kopi av 

analyserapporter med fullstendig oversikt over hvilke komponenter som inngår i 

analyseprogrammet, analysemetoder og usikkerhet er vist i vedlegg 3. 

2.2 Feltundersøkelser 

For å få et bilde av forurensningssituasjonen i området ble det tatt stikkprøver i tre prøvepunkt 

(M23, M25 og M30) i arealene for veg og i to prøvepunkt (M31 og M32) innenfor arealet som er 

avsatt til lekeplass. 

 

Feltundersøkelsene ble utført av Marit Bratland Pedersen fra Rambøll 15.1.2018, med innleid 

gravemaskin fra Anleggsdrift AS. Undersøkelsene omfattet sjaktegraving og det ble tatt ut 

representative blandprøver fra hvert prøvepunkt. I enkelte prøvepunkt var det vanskelig å få opp 

prøver på grunn av frost i bakken. Ikke-analyserte prøver er lagret i fryser hos Rambøll i påvente 

av eventuelle behov for supplerende analyser. Plassering av prøvepunkter er vist på 

situasjonsplanene, tegning M101-M104. 
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2.3 Terreng og grunnforhold 

Terrenget i prøvetatt område er relativt flatt og heller slakt ned mot nord/nordvest. 

Terrenghøyden varierer mellom ca. kote 27 (M23) og 37 (M25). 

 

Prøvene M23, M31 og M32 er tatt i områder med torvdekke og antas å være stedlige/originale 

masser av leire/morene over grovere masser/frostsprengt berg. Prøvene M25 og M30 er tatt like 

utenfor asfalten i eksisterende vei hvor det antas å være ulike typer fyllmasser, blant annet ble 

det observert innslag av skeidestein/avgangsmasser fra kulldriften på Svalbard.  

 

Detaljert profilbeskrivelser og bilder av hvert prøvetakingspunkt finnes i vedlegg 1. Det vises 

også til Rambølls geotekniske rapport G-rap-001 1350026234-002 for nærmere beskrivelse av 

grunnforholdene. 

3. RESULTATER MED VURDERING 

3.1 Analyseresultater 

Et utvalg av prøvene er analysert for metaller, PAH, PCB, BTEX og alifater/hydrokarboner. 

Analyseresultatene er sammenstilt med normverdier i forurensningsforskriftens kap. 2 og 

Miljødirektoratets tilstandsklasse for forurenset grunn i veileder TA-2553/2009, og er vist i 

vedlegg 2. 

 

Det er analysert ni prøver fra fem punkter, der åtte av prøvene er tatt fra øvre massesjikt (0-1 

m), og en prøve i dypere lag (0,8-1,4 m). I åtte av de ni analyserte prøvene er det påvist 

overskridelser over normen for rene masser. I prøver tatt i arealene for veg er det påvist 

konsentrasjoner av krom, sink, benzen, alifater/olje og PAH i tilstandsklasse 2 og arsen i 

tilstandsklasse 3. I arealet som er avsatt til lekeplass er det påvist konsentrasjoner av arsen i 

tilstandsklasse 2 og olje i tilstandsklasse 3. 

3.2 Vurdering 

Den miljøtekniske undersøkelsen har påvist forurensede masser i området der det er planlagt 

terrenginngrep. Analyseresultatene viser at forurensningen i 5 av de 8 prøvene med 

konsentrasjoner over normverdi dreier seg om forhøyede verdier av arsen i tilstandsklasse 2. 

Forhøyet innhold av arsen kan ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) begrunnes med at 

løsmassene på Svalbard naturlig inneholder betydelig høyere arsenkonsentrasjoner enn 

tilsvarende materiale på fastlandet, og at kull og skiferbergarter inneholder mest arsen /5/. Det 

er foreløpig ikke satt stedsspesifikke normverdier for arsen på Svalbard. Inntil videre må derfor 

masser med mulig naturlig forhøyet arseninnhold betraktes og behandles som forurensede 

masser. 
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4. TILTAKSPLAN 

Ved terrenginngrep i forurenset grunn skal det utarbeides tiltaksplan i henhold til punkt 1-7 i § 2-

6 i forurensningsforskriften. Tiltaksplanen skal sikre riktig behandling, sikring og disponering av 

overskuddsmasser/forurensede masser for å unngå spredning av forurensning. Tiltaksplanen skal 

godkjennes av forurensningsmyndigheten, som i dette tilfellet er Sysselmannen på Svalbard. 

4.1 Planlagte terrenginngrep 

Det planlegges nytt boligfelt i Gruvedalen. I tillegg til utgraving av boligtomtene innebærer 

prosjektet terrenginngrep som utbedring/utvidelse av eksisterende vei og bygging av ca. 500 m 

ny vei, etablering av grøfter for oppsamling av overflatevann og opparbeiding av et areal på 950 

m2 som skal bli ny lekeplass. I område for eksisterende vei ved 232-12 og 14 skal det 

masseutskiftes 1,5 m. For resterende veg i tiltaksområdet er det aktuelt å masseutskifte øvre lag 

på ca. 0,8 m, som er bærelag og forsterkningslag under asfalten. Generelt etterstrebes det å 

etablere ny veg som fylling, og med minst mulig graving. Generelt for området skal det graves i 

dybder fra 0,25 m (der det kun skal fjernes torv) – 2 m. Det vil bli generert en del 

overskuddsmasser i prosjektet da massene ikke har god nok kvalitet til å bli brukt i vei. 

4.2 Akseptkriterier 

Gjenliggende masser i øvre meter på lekeplass, under bygg og i grøftetraséer skal i henhold til 

Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 tilfredsstille tilstandsklasse 2 eller lavere. 

Dypereliggende masser (> 1 m) skal tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 

kan aksepteres i dypereliggende masser dersom en risikovurdering kan dokumentere at bruken 

av tilstandsklassen er forsvarlig med hensyn til både helse og/eller spredning. 

 

Gjenliggende masser i øvre meter i trafikkareal skal tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller lavere. 

Tilstandsklasse 4 kan aksepteres i øvre meter i vei dersom en risikovurdering kan dokumentere 

at bruken av tilstandsklassen er forsvarlig med hensyn til både helse og/eller spredning. I 

dypereliggende jord skal tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 og 5 kan 

aksepteres i dypereliggende masser dersom en risikovurdering kan dokumentere at bruken av 

tilstandsklassen er forsvarlig med hensyn til både helse og/eller spredning. 

 

Det må dokumenteres at eventuelle tilkjørte masser tilfredsstiller tilstandsklasse 1. 

4.3 Supplerende undersøkelser 

Vei- og grøftetraséer 

For å tilfredsstille krav til prøvetetthet iht. TA-2553/2009 langs veitrasé og for å undersøke 

grøftetraséer for eventuell forurensning, må det utføres supplerende undersøkelser i disse 

områdene før igangsetting av gravearbeidet. 
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Lekeplass 

Miljødirektoratet har utarbeidet en egen veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye 

lekeplasser/barnehager (TA-2261/2007). I tillegg til supplerende prøvetaking for å tilfredsstille 

krav til prøvetetthet iht. TA-2253/2009, skal det sikres og dokumenteres at den endelige 

overflatejorda tilfredsstiller kvalitetskriterier/normverdier som gjelder for barnehager/lekeplasser. 

Når lekeplassen er ferdig bygget skal det derfor tas prøver av den endelige overflatejorda. 

Prøvetaking av overflatejorda kan utelates i områder hvor det er tilkjørt ny jord som tilfredsstiller 

tabell 3 i kap. 8 i veileder TA-2261. 

 

Boligtomter 

I områder/areal som er avsatt til boliger er det ikke tatt prøver for å undersøke 

forurensningssituasjonen i massene. Disse områdene må også kartlegges før gravearbeidet 

igangsettes. 

 

Alle supplerende prøver analyseres for de samme parameterne som øvrige prøver i området. 

Eventuell ny påvist forurensning håndteres iht. tiltaksplanen og vilkår i godkjenningen fra 

Sysselmannen. 

4.4 Risiko for forurensningsspredning 

Miljøteknisk rådgiver fra Rambøll skal delta i oppstartsmøte for graving, og der presentere grave- 

og disponeringsplan og skriftlig graveinstruks. Graveplan og graveinstruks skal for øvrig gjøres 

kjent for alle som er involvert i terrenginngrepet, og miljøteknisk rådgiver skal instruere 

entreprenør for riktig graving, transport og disponering av masser. 

 

Miljøteknisk rådgiver skal gjennomføre alt av supplerende prøvetaking ved behov for ytterligere 

dokumentasjon. Arbeidet stanses, og miljøteknisk rådgiver kontaktes, dersom det påtreffes 

sterkt forurenset masse eller farlig avfall. 

 

Støv 

Ved transport ut av området skal det vurderes om det er behov for tildekking av massene for å 

unngå støvflukt. Støvflukt skal minimaliseres ved forsiktig vanning av massene ved behov.  

 

Det kan etableres spyleplass for lastebiler for å unngå tilgrising av vegnett, eller det etableres 

kjøreveg av pukk på området. Ved søl og spill på veg skal tiltakshaver sørge for tilfredsstillende 

og jevnlig renhold av vegnett.  

 

Mellomlagring og transport 

Ved behov for mellomlagring av oppgravde masser, skal massene i utgangspunktet ligge på tett 

underlag med overdekning (tykk presenning). Alternativt kan massene mellomlagres uten tett 

under-/overdekning dersom de legges på masser med tilsvarende eller høyere forurensningsgrad. 

Ved fare for mye nedbør eller ved tørt vær over en lenger periode skal massene tildekkes. 

 



1350026234 GRUVEDALEN B14 - INFRASTRUKTUR 11 (8) 
 
 
 
 

Rambøll 

Ev. opplasting og transport av forurensede masser skal gjøres på en slik måte at forurensning 

ikke blir spredd. Søl, spill og støvflukt skal unngås. Gods som kan virvle av eller falle av kjøretøy 

skal sikres før transport ut av området. 

 

Mellomlagrede masser skal merkes tydelig. 

 

Riktig disponering 

Graving i masser skal foregå sjikt og seksjonsvis i henhold til graveinstruks og grave- og 

disponeringsplan, for å unngå sammenblanding av masser med ulik forurensningsgrad. 

4.5 Gjennomføring av tiltak og tidsplan 

All graving på området skal gjennomføres i henhold til tiltaksplan og graveinstruks, samt ev. 

vilkår i tillatelsen fra Sysselmannen. Planlagt start av gravearbeidet er i april 2018, forutsatt at 

igangsettingstillatelse foreligger. Graveinstruks med grave- og disponeringsplan vil oversendes 

Sysselmannen sammen med varsel om oppstart minimum en uke før terrenginngrep igangsettes. 

4.6 Disponering av masser 

Overskuddsmasser som tilfredsstiller kravene til rene masser i Miljødirektoratets veileder TA-

2553/2009 kan fritt gjenbrukes i området.  

 

Overskuddsmasser med konsentrasjoner i tilstandsklasse 2 og 3 kan omdisponeres i området iht. 

akseptkriterier i kap. 4.2 eller leveres til godkjent mottak for slike masser. 

 

Masser som skal gjenbrukes som overflatejord på lekeplassen må oppfylle 

kvalitetskriterier/normverdier som gjelder for barnehager/lekeplasser, TA-2261/2007. 

 

Gjenbruk av oppgravde skeidesteinmasser krever spesiell tillatelse fra Sysselmannen og skal i 

utgangspunktet leveres til godkjent mottak. 

 

Ev. avfall som påtreffes ved graving skal sorteres fra og leveres til godkjent mottak for slike 

masser. 

4.7 Kontroll og overvåkning 

Etter krav i forurensningsforskriften § 2-9 skal det utarbeides en sluttrapport for terrenginngrep i 

forurenset grunn umiddelbart etter at terrenginngrepet er avsluttet. Sluttrapporten skal 

inneholde en oversikt over mengder som er gravd opp/håndtert, disponering og eventuelle avvik 

i forhold til tiltaksplanen. Kvitteringer for levering av masser til godkjente mottak skal legges ved 

rapporten. 
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5. SIKKERHET OG BEREDSKAP 

Personell som arbeider i direkte kontakt med forurensede masser skal benytte egnet verneutstyr. 

Alle som arbeider på eiendommen skal være informert om at massene som håndteres er 

forurenset og skal ha innføring i spesielle rutiner i forbindelse med gjennomføringen av 

arbeidene.  

 

De påviste forurensningene på eiendommen representerer ikke risiko for akutt helseskade. 

Eventuelle langsiktige skadevirkninger forebygges gjennom normale hygienetiltak. 

 

Under utgraving av forurensede masser skal det etableres beredskap for håndtering av 

uforutsette hendelser. Beredskapsplanen omfatter rutiner for varsling samt utstyr for å håndtere 

flytende avfall og farlig avfall. 
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1350026234 Gruvedalen B14, infrastruktur ‐ Miljøteknisk undersøkelse
Profilbeskrivelse

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

M23-1 0 0,05

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

M25-1 0 0,8

M25-2 0,8 1,4

Prøvetaking Miljø
Gruvedalen B14, infrastruktur MBP

1350026234 27,237

514824,734
8682972,270

Beskrivelse av masser

M23
15.01.2018

33 IKFO

1350026234 36,594
M25

15.01.2018

Prøve tatt av torvlag, fikk ikke med jorda under pga. 
tele.

Prøvetaking Miljø
Gruvedalen B14, infrastruktur MBP

Beskrivelse av masser
Brun/grå masse. Tatt i veiskulder, like utenfor 
asfalten

Svarte masser med innslag av gul/grønne steiner. 
Antas å være skeidestein. Innslag av plastbiter og 
ledninger.

33 IKFO
514979,441
8682871,718

Rambøll 1350026234 16.02.2018 1



1350026234 Gruvedalen B14, infrastruktur ‐ Miljøteknisk undersøkelse
Profilbeskrivelse

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)
M30-4 0 0,15

M30-1 0,05 0,1

M30-2 0,3 1

M30-3 1 1,4

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)
M31-1 0 0,05

M31-2 0,05 0,3

M31-3 0,3 1,1

1350026234 37,009
M30

15.01.2018

Prøvetaking Miljø
Gruvedalen B14, infrastruktur MBP

Beskrivelse av masser

Svart frossent lag

Brun/grå masse med en del stein.

Brun/grå masse med en del stein.

Svart og brunt frossent lag

33 IKFO
515109,673
8682870,427

1350026234 30,067
M31

15.01.2018

Prøvetaking Miljø
Gruvedalen B14, infrastruktur MBP

Beskrivelse av masser
Torv

Originale masser av leire eller morene.

Originale, grove masse av frostsprengt berg.

33 IKFO
515216,087
8682878,830

Rambøll 1350026234 16.02.2018 2



1350026234 Gruvedalen B14, infrastruktur ‐ Miljøteknisk undersøkelse
Profilbeskrivelse

Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)
M32-1 0 0,05

M32-2 0,05 0,3

M32-3 0,5 1,2

M32
15.01.2018

33 IKFO

Prøvetaking Miljø
Gruvedalen B14, infrastruktur MBP

1350026234 Ikke målt inn

Torv

Originale masser med mye finstoff (leire)

Originale masser med mye finstoff (leire)

Ikke målt inn
Ikke målt inn

Beskrivelse av masser

Rambøll 1350026234 16.02.2018 3



1350026234 Gruvedalen B14, infrastruktur ‐ Miljøteknisk undersøkelse
Bilder fra prøvetaking

Oppdr. Navn

Oppdr. Nr

Prøvepunkt

Dato.

M23
15.01.2018

Gruvedalen B14, infrastruktur
1350026234

Rambøll 1350026234 16.02.2018 1



1350026234 Gruvedalen B14, infrastruktur ‐ Miljøteknisk undersøkelse
Bilder fra prøvetaking

Oppdr. Navn

Oppdr. Nr

Prøvepunkt

Dato.

Gruvedalen B14, infrastruktur
1350026234

M25
15.01.2018

Rambøll 1350026234 16.02.2018 2



1350026234 Gruvedalen B14, infrastruktur ‐ Miljøteknisk undersøkelse
Bilder fra prøvetaking

Oppdr. Navn
Oppdr. Nr

Prøvepunkt

Dato.

Gruvedalen B14, infrastruktur
1350026234

M30
15.01.2018

Rambøll 1350026234 16.02.2018 3



1350026234 Gruvedalen B14, infrastruktur ‐ Miljøteknisk undersøkelse
Bilder fra prøvetaking

Oppdr. Navn

Oppdr. Nr

Prøvepunkt

Dato.

1350026234
M31

15.01.2018

Gruvedalen B14, infrastruktur

Rambøll 1350026234 16.02.2018 4



1350026234 Gruvedalen B14, infrastruktur ‐ Miljøteknisk undersøkelse
Bilder fra prøvetaking

Oppdr. Navn

Oppdr. Nr

Prøvepunkt

Dato.

Gruvedalen B14, infrastruktur
1350026234

M32
15.01.2018
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1350026234
 Gruvedalen B14, infrastruktur - Analyseresultater sammenstilt med Miljødirektoratets TA-2553/2009

Enhet Norm M23-1 M25-1 M25-2 M30-4 M30-2 M31-1 M31-2 M32-1 M32-2
Dybde [m] 0-0,05 0-0,8 0,8-1,4 0-0,15 0,3-1,0 0-0,05 0,05-0,3 0-0,05 0,05-0,3

Stoff / parameter
Arsen (As) mg/kg 8 5,1 11 23 11 9,9 8,6 17 5,5 16
Bly (Pb) mg/kg 60 7,1 12 11 14 12 11 17 5,1 16
Kadmium (Cd) mg/kg 1,5 0,34 0,065 0,052 0,12 0,13 0,66 0,053 0,049 0,046
Kobber (Cu) mg/kg 100 31 18 11 16 15 18 21 8,9 20
Krom (Cr) mg/kg 50 55 21 12 22 17 21 31 11 28
Kvikksølv (Hg) mg/kg 1 0,023 0,019 0,029 0,018 0,020 0,033 0,035 0,011 0,028
Nikkel (Ni) mg/kg 60 20 21 11 24 21 25 32 12 28
Sink (Zn) mg/kg 200 340 53 28 61 55 130 82 33 76
Alifater C5-C6 mg/kg 7 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0
Alifater >C6-C8 mg/kg 7 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0
Alifater >C8-C10 mg/kg 10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg 50 < 7,2 < 5,0 12 < 5,0 < 5,0 < 9,2 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C35 mg/kg 100 210 20 130 25 22 420 21 29 15
Benzen mg/kg 0,01 < 0,010 < 0,010 0,012 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Toluen mg/kg 0,3 < 0,010 < 0,010 0,020 < 0,010 < 0,010 0,043 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Etylbenzen          mg/kg 0,2 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Xylener (sum) mg/kg 0,2 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,10 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Benzo[a]pyren mg/kg 0,1 < 0,014 0,019 0,068 0,014 0,013 < 0,018 0,023 < 0,010 0,016
Sum 16 PAH mg/kg 2 0,52 1,3 7,3 1,2 0,96 0,92 1,3 0,53 1,3
Sum 7 PCB                     mg/kg 0,01 ip 0,0042 ip ip ip ip ip ip ip
Glødetap % 20 35,0* 11,5

ip= ikke påvist
* Overskrider grense for glødetap (organisk innhold)
Tilstandsklasser iht Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009

Tilstandsklasse 1** 2 3 4 5

Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig

** Tilsvarer normverdi
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ANALYSERAPPORT FRA EUROFINS 
 

 
 

 

 



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

Fax:      +47 69 27 23 40

Rambøll Norge AS 

Mellomila 79

7493 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-18-MM-002380-01

EUNOMO-00187500
Í%R5vÂÂhu3/Î

Prøvemottak:

24.01.2018-31.01.2018Analyseperiode:

24.01.2018

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350026234

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-01240092Prøvenr.: 17.01.2018

Prøvemerking: BH23-1 Analysestartdato: 24.01.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

5.1Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

7.1Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.34Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

31Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

55Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.023Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

20Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

340Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 7.2Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 7.2Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

210Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

210Alifater >C12-C35 mg/kg TS* Beregnet8

210Alifater C5-C35 mg/kg TS Beregnet20

BTEXa)

< 0.010Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.020m,p-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.02

< 0.010o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.030Xylener (sum) mg/kg TSa) EPA 50210.03

PAH(16)a)

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00187500
Í%R5vÂÂhu3/Î

AR-18-MM-002380-01

0.14Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.014Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.014Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.014Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.16Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.014Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.079Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.055Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.014Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.029Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.039Benzo[b]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.014Benzo[k]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.014Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.014Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.014Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.019Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.52Sum PAH(16) EPA mg/kg TSa) ISO 18287, mod.

PCB(7)a)

< 0.00072PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00072PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00072PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00072PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00072PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00072PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00072PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBa) EN 16167

35.0Total tørrstoff glødetap % TSa) EN 1287910%0.1

Tørrstoffa)

28.0Total tørrstoff %a) EN 1288010%0.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-01240093Prøvenr.: 17.01.2018

Prøvemerking: BH25-1 Analysestartdato: 24.01.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

91.7Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

11Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

12Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.065Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

18Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

21Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.019Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

21Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

53Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

6.2Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

14Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

20Alifater >C12-C35 mg/kg TS* Beregnet8

20Alifater C5-C35 mg/kg TS Beregnet20

BTEXa)

< 0.010Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.020m,p-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.02

< 0.010o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.030Xylener (sum) mg/kg TSa) EPA 50210.03

PAH(16)a)

0.52Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.021Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.01

0.45Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.045Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.055Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.023Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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0.046Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.056Benzo[b]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Benzo[k]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.019Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.033Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

1.3Sum PAH(16) EPA mg/kg TSa) ISO 18287, mod.

PCB(7)a)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.0005

0.0014PCB 153 mg/kg TSa) EN 1616725%0.0005

0.0013PCB 138 mg/kg TSa) EN 1616725%0.0005

0.0015PCB 180 mg/kg TSa) EN 1616725%0.0005

0.0042Sum 7 PCB mg/kg TSa) EN 1616725%

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 4 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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AR-18-MM-002380-01

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-01240094Prøvenr.: 17.01.2018

Prøvemerking: BH25-2 Analysestartdato: 24.01.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

88.1Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

23Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

11Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.052Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

11Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

12Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.029Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

11Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

28Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

12Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

32Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

100Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

130Alifater >C12-C35 mg/kg TS* Beregnet8

140Alifater C5-C35 mg/kg TS Beregnet20

BTEXa)

0.012Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.01

0.020Toluen mg/kg TSa) EPA 502130%0.01

< 0.010Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.020m,p-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.02

< 0.010o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.030Xylener (sum) mg/kg TSa) EPA 50210.03

PAH(16)a)

3.2Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.066Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.40%0.01

0.077Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.32Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.01

2.6Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.012Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.20Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.18Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.097Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 5 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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0.19Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.15Benzo[b]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.034Benzo[k]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.01

0.068Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.024Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.015Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.01

0.047Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

7.3Sum PAH(16) EPA mg/kg TSa) ISO 18287, mod.

PCB(7)a)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 6 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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AR-18-MM-002380-01

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-01240095Prøvenr.: 17.01.2018

Prøvemerking: BH30-2 Analysestartdato: 24.01.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

91.5Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

9.9Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

12Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.13Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

15Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

17Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.020Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

21Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

55Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

5.9Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

16Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

22Alifater >C12-C35 mg/kg TS* Beregnet8

22Alifater C5-C35 mg/kg TS Beregnet20

BTEXa)

< 0.010Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.020m,p-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.02

< 0.010o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.030Xylener (sum) mg/kg TSa) EPA 50210.03

PAH(16)a)

0.46Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.014Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.29Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.028Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.041Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.022Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 7 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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0.036Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.032Benzo[b]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Benzo[k]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.013Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.023Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.96Sum PAH(16) EPA mg/kg TSa) ISO 18287, mod.

PCB(7)a)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 8 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00187500
Í%R5vÂÂhu3/Î

AR-18-MM-002380-01

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-01240096Prøvenr.: 17.01.2018

Prøvemerking: BH30-4 Analysestartdato: 24.01.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

91.4Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

11Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

14Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.12Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

16Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

22Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.018Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

24Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

61Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

7.1Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

18Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

25Alifater >C12-C35 mg/kg TS* Beregnet8

25Alifater C5-C35 mg/kg TS Beregnet20

BTEXa)

< 0.010Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.020m,p-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.02

< 0.010o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.030Xylener (sum) mg/kg TSa) EPA 50210.03

PAH(16)a)

0.60Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.012Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.40%0.01

0.020Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.015Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.01

0.34Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.033Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.049Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.027Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 9 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00187500
Í%R5vÂÂhu3/Î

AR-18-MM-002380-01

0.042Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.041Benzo[b]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Benzo[k]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.014Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.029Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

1.2Sum PAH(16) EPA mg/kg TSa) ISO 18287, mod.

PCB(7)a)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 10 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00187500
Í%R5vÂÂhu3/Î

AR-18-MM-002380-01

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-01240097Prøvenr.: 17.01.2018

Prøvemerking: BH31-1 Analysestartdato: 24.01.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

21.7Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

8.6Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

11Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.66Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

18Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

21Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.033Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

25Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

130Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 9.2Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 9.2Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

420Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

420Alifater >C12-C35 mg/kg TS* Beregnet8

420Alifater C5-C35 mg/kg TS Beregnet20

BTEXa)

< 0.010Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

0.043Toluen mg/kg TSa) EPA 502130%0.01

< 0.010Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

0.066m,p-Xylen mg/kg TSa) EPA 502130%0.02

0.036o-Xylen mg/kg TSa) EPA 502130%0.01

0.10Xylener (sum) mg/kg TSa) EPA 502130%0.03

PAH(16)a)

0.48Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.018Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.018Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.018Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.31Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.018Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.027Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.018Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 11 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00187500
Í%R5vÂÂhu3/Î

AR-18-MM-002380-01

0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.038Benzo[b]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.018Benzo[k]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.018Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.018Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.018Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.018Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.92Sum PAH(16) EPA mg/kg TSa) ISO 18287, mod.

PCB(7)a)

< 0.00092PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00092PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00092PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00092PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00092PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00092PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00092PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 12 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00187500
Í%R5vÂÂhu3/Î

AR-18-MM-002380-01

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-01240098Prøvenr.: 17.01.2018

Prøvemerking: BH31-2 Analysestartdato: 24.01.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

79.4Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

17Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

17Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.053Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

21Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

31Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.035Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

32Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

82Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

5.5Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

15Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

21Alifater >C12-C35 mg/kg TS* Beregnet8

21Alifater C5-C35 mg/kg TS Beregnet20

BTEXa)

< 0.010Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.020m,p-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.02

< 0.010o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.030Xylener (sum) mg/kg TSa) EPA 50210.03

PAH(16)a)

0.28Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.012Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.52Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.044Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.058Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.028Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 13 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00187500
Í%R5vÂÂhu3/Î

AR-18-MM-002380-01

0.072Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.15Benzo[b]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.029Benzo[k]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.01

0.023Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.013Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.017Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.01

0.047Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

1.3Sum PAH(16) EPA mg/kg TSa) ISO 18287, mod.

PCB(7)a)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBa) EN 16167

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 14 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00187500
Í%R5vÂÂhu3/Î

AR-18-MM-002380-01

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-01240099Prøvenr.: 17.01.2018

Prøvemerking: BH32-1 Analysestartdato: 24.01.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

5.5Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

5.1Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.049Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

8.9Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

11Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.011Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

12Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

33Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

29Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

29Alifater >C12-C35 mg/kg TS* Beregnet8

29Alifater C5-C35 mg/kg TS Beregnet20

BTEXa)

< 0.010Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.020m,p-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.02

< 0.010o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.030Xylener (sum) mg/kg TSa) EPA 50210.03

PAH(16)a)

0.15Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.20Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.021Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.022Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.011Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.031Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 15 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.



EUNOMO-00187500
Í%R5vÂÂhu3/Î

AR-18-MM-002380-01

0.052Benzo[b]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Benzo[k]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.018Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.023Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.53Sum PAH(16) EPA mg/kg TSa) ISO 18287, mod.

PCB(7)a)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBa) EN 16167

11.5Total tørrstoff glødetap % TSa) EN 1287910%0.1

Tørrstoffa)

57.0Total tørrstoff %a) EN 1288010%0.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 16 av 18

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
4

2

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2018-01240100Prøvenr.: 17.01.2018

Prøvemerking: BH32-2 Analysestartdato: 24.01.2018

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

78.6Tørrstoff %a) EN 128805%0.1

16Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

16Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.046Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

20Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

28Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.028Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) 028311mod/EN 

ISO17852mod

20%0.001

28Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

76Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

15Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

15Alifater >C12-C35 mg/kg TS* Beregnet8

15Alifater C5-C35 mg/kg TS Beregnet20

BTEXa)

< 0.010Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.010Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.020m,p-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.02

< 0.010o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.01

< 0.030Xylener (sum) mg/kg TSa) EPA 50210.03

PAH(16)a)

0.27Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

< 0.010Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.50Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

< 0.010Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.0.01

0.048Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.058Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.029Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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0.088Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.18Benzo[b]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.017Benzo[k]fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.01

0.016Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.023Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

0.015Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.30%0.01

0.059Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.25%0.01

1.3Sum PAH(16) EPA mg/kg TSa) ISO 18287, mod.

PCB(7)a)

< 0.00050PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.0005

< 0.00050PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.0005

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 31.01.2018

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
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