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Sammendrag: 

Hurtigruten Svalbard AS planlegger utbygging på nordsiden av eksisterende Radisson Blu Polar hotell i 
Longyearbyen på Svalbard. Utbyggingen vil i grunnflate være på ca. 400 m².  

Sweco Norge AS er engasjert for å utføre geotekniske grunnundersøkelser på den aktuelle eiendommen 
ved hotellet. Det ble utført prøveboring i to punkt og opptak av 17 poseprøver med borekaks i varierende 
dybder. Laboratorieanalysene består av kornfordelingsanalyse, vanninnhold og saltinnhold.  

Denne rapporten gir en oppsummering av de geotekniske grunnundersøkelsene. Basert på 
prøveanalysene kan grunnforholdene oppsummeres som følgende:  

• Løsmassemektigheten er større enn 24 m.  

• Berg ble ikke påtruffet i noen av borepunktene.  

• Løsmassene på tomten består av morene med varierende innhold av leire, silt og sand. 

• Vanninnholdet i grunnen er lavt og varierer mellom 5,6 til 20,3 %. 

• Saltinnhold i BP-2 på 6,0 m dyp er 7,3 g/l. 
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1 Innledning 

Hurtigruten Svalbard AS planlegger utbygging av eksisterende Radisson Blu Polar hotell i 

Longyearbyen på Svalbard. Utbygging vil være på nordsiden av hotellet og vil bestå av tre etasjer 

og loft på ca. 400 m² grunnflate.  

Sweco Norge AS er engasjert for å utføre geotekniske grunnundersøkelser på den aktuelle 

eiendommen ved Radisson Blu Polar Hotell. Det ble utført 2 stk. prøveboringer, samt opptak av 

17 stk. borkaksprøver. 

Denne rapporten gir en oppsummering av de utførte geotekniske grunnundersøkelsene og 

laboratorietestene. 

2 Områdebeskrivelse 

Eiendommen ligger sentralt i Longyearbyen på Svalbard (Svalbardgata 229-3), se Figur 1. 

Eiendommen ligger i et område med svak helning mot nord, ca. 200 meter øst for Longyearelven, 

og er plasser ca. 16 m.o.h.  

 

Figur 1 - Oversiktskart over Radisson Blu Polar hotell Spitsbergen i Longyearbyen. Kartet er hentet fra 
www.toposvalbard.npolar.no/. 
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3 Grunnforhold 

3.1 Generelt 

På elvesletten i Longyeardalen er det i hovedsak breelvavsetninger, og langs sidene av u-dalen 

er det flere avsetninger fra snø-, stein-, jord- og flomskred [1]. 

Området består av bergarter med svak mekanisk styrke. Fra Svalbardkartet.npolar.no er 

berggrunnen beskrevet til å være en del av Helvetiafjell- og Carolinefjellformasjonen og består 

hovedsakelig av sandstein (se Figur 2).  

 

Figur 2- Berggrunnskart over Longyearbyen. Olivengrønn markerer Helvetiafjell- og Carolinefjellformasjonen 
og rød sirkel markerer plasseringen av Polar hotellet. Kartet er hentet fra www.svalbardkartet.npolar.no  

3.2 Tidligere utførte grunnundersøkelser 

Det har ikke tidligere blitt utført grunnundersøkelser på tomten.  

3.3 Utførte grunnundersøkelser 

3.3.1 Feltundersøkelse 
 

Grunnundersøkelsen med borerigg ble utført av LNS Spitsbergen AS i uke 11/2018. Tilstede 

under grunnundersøkelsen var Kathinka Martinsen ved Sweco AS og Svein Sommerseth ved 

LNS Spitsbergen AS. Borepunktene ble ikke innmålt. Cirka plassering av borepunktene er gitt i 

vedlegg 1.  

Boringen ble utført med rigg av typen Nemek 810.  
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Det ble foretatt prøvetagninger i 2 borpunkt på den aktuelle tomten der boredybden ble avsluttet 

på 24 m og 18 m. Det ble ikke påtruffet berg. En oversikt over borepunktene er gitt i Tabell 1.  

Plasseringen av BP-2 ble flyttet lengre vest en planlagt pga. fjernvarmekabel i grunnen.  

Tabell 1- Oversikt over borpunkt ved Radisson Blu Polar hotell Spitsbergen. Terrengkoten er hentet fra ca. 
plassering fra www.toposvalbard.no.  

Borpunkt Terrengkote Dybde til berg [m] Dybde i løsmasser 

[m] 

BP-1 ca. kote +14 - 24,0 

BP-2 ca. kote +16 - 18,0 

 

Det ble utført prøvetagning av borekakset i begge punktene BP-1 og BP-2. Det ble hentet opp 

total 17 poseprøver for geoteknisk analyse.  

3.3.2 Laboratorieundersøkelse 

Prøvene ble analysert av Rambøll AS ved deres geotekniske laboratorium i Trondheim, se 

vedlegg 2. Analysene som ble utført på prøvene var:  

• Kornfordelingsanalyse 

• Vanninnhold 

• Saltinnhold 

Det ble kun utført analyse av saltinnhold i én prøve (BP-2, dybde 6 m) da vanninnholdet ikke var 

tilstrekkelig i de andre prøvene til å utføre analysen. En oppsummering av analyseresultatene er 

gitt i Tabell 2 og Tabell 3. 

3.4 Løsmasser 

Generelt består grunnen av morenemasser med varierende leire, silt og grus innhold. Fra 

prøveseriene kan grunnen deles inn i fire lag.  

• 0,0 m til 4,0 m; leirig grus.  

• 6,0 m til 8,0 m; leirig silt/sand. 

• 12,0 m til 16,0 m; leirig grus. 

• 20,0 m til 24,0 m; siltig leire der siltinnholdet øker mot dybden.  

  

http://www.toposvalbard.no/
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3.4.1 Prøveserie BP-1 

Det er analysert 12 poseprøver i prøveserien BP-1.  

Løsmassene i prøveserien består hovedsakelig av leirig grus fra 4,0 meter til 16,0 meter med et 

høyere siltinnhold i området 8,0 meter. Grusinnholdet synker og silt innholdet øker fra 20,0 m til 

24,0 m.  

Vanninnholdet er størst ved terreng (16,9 %) før det synker og holdet et gjennomsnittlig 

vanninnhold på ca. 8,0 % til 20 meter under terreng, før det viser tegn til stigning.  

Tabell 2 - Oppsummering av laboratorieanalysene for BP-1. 

Dybde [m] Jordartsbetegnelse Vanninnhold [%] 

 

0 – 2,0  16,9 

4,0 T3, Leirig grus 8,9 

6,0  8,7 

8,0 T3, Leirig morene 9,2 

10,0  8,5 

12,0 T2, Leirig grus 5,8 

14,0  6,8 

16,0 T3, Leirig grus 6,2 

18,0  9,5 

20,0 T4, grusig/siltig leire 9,2 

22,0  13,8 

24,0 T4, Siltig leire 11,5 

 
 
 

3.4.2 Prøveserie BP-2 

Løsmassene kan betraktes som leirig morene med et større silt innhold på 6,0 meter, med økende 
grus innhold mot 14,0 meter.  
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Saltinnholdet ved 6,0 m er analysert til å ligge på 7,3 g/l.  

Tabell 3 - Oppsummering av laboratorieanalysene i BP-2. 

Dybde 

[m] 

Jordartsbetegnelse Vanninnhold 

[%] 

 

0 – 2,0  15,2 

6,0 T4, Leirig morene 20,3 

10,0  9,2 

14,0 T2, Sandig grus 6,3 

18,0  5,6 

 

3.5 Grunnvann/poretrykk 

Grunnvannstand har ikke blitt målt under grunnundersøkelsen.  
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4 Oppsummering 

Basert på feltundersøkelsen og laboratorieanalysene kan grunnforholdene på tomten 

oppsummeres som følgende:  

• Løsmassemektigheten er større enn 24 m, og berg ble ikke påtruffet i noen av 

borepunktene.  

• Løsmassene på tomten består av varierende innhold av leire, silt og sand. 

• Vanninnholdet i grunnen varierer mellom 5,6 til 20,3 %. 

• Det er kun må saltinnhold i BP-2 på 6,0 m, og det ble målt til 7,3 g/l. 

Det gjøres oppmerksom på at grunnundersøkelsen avdekker lokale forhold i de respektive 

prøvepunktene. Grunnforholdene mellom de aktuelle prøvepunktene kan derfor variere.  

 

5 Geoteknisk vurdering 

Permafrosten i Longyearbyen ligger ca. 4 meter under terrengnivå og vil med tiden synke. Det 

aktive laget vil kunne påføre telehivskader og setninger på konstruksjonen dersom bygget ikke 

blir fundamentert direkte på permafrosten eller med friksjonspeler ned og gjennom permafrosten. 

Kostnaden ved å direktefundamentere på permafrosten vil være betydelige og det anbefales 

dermed å fundamentere på friksjonspeler.  
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VEDLEGG 1: BOREPLAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 1: BOREPLAN 

Hurtigruten Svalbard AS, Radisson Blu Polar Hotell 

Geoteknisk grunnundersøkelse                 Oppdrag: 58242001       

Boring utført av Leonhard Nilsen & Sønner Spitsbergen AS             Dato: 17.04.2018 

BP-2 

BP-1 
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VEDLEGG 2: Resultater fra laboratorieanalyse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Symbol

Prøve A B C D E

Borhull

Dybde

labnr

Beskrivelse

d10

d25

d50

d60

d75

C u

% < 0,02mm

% < 0,063mm

% < 0,2mm

Telegruppe

C u = d60/d10 (alternativt d75/d25)

Versjon 2017-01-15

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

0,007 0,016

3 3 2

13,7 23,8 10,6

0,107 0,025 0,197

utvidelser Polar Hotellet

1041,0 285,5 385,4

11,331 7,113 9,306

29,0 46,8 25,0

18,6 32,9 15,3

4,649 0,486 4,788

7,147 2,958 6,329

2 4 6

Grus,sandig,   

leirig

Materiale,     

grusig,sandig

siltig,leirig

Grus,sandig,     

leirig

4,0m 8,0m 12,0m

BP-1 BP-1 BP-1

Oppdrag
58242001

Tegn./kontr. Bilag

Revisjon

16.04.2018

         / 
KORNFORDELING Dato Tegn. Nr.
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Symbol

Prøve A B C D E

Borhull

Dybde

labnr

Beskrivelse

d10

d25

d50

d60

d75

C u

% < 0,02mm

% < 0,063mm

% < 0,2mm

Telegruppe

C u = d60/d10 (alternativt d75/d25)

Versjon 2017-01-15 16.04.2018

         / 
KORNFORDELING Dato Tegn. Nr.

Oppdrag
58242001

Tegn./kontr. Bilag

Revisjon

BP-1 BP-1 BP-1

16,0m 20,0m 24,0m

8 10 12

Materiale,      

grusig,sandig,

leirig

Leire,grusig,  

siltig

Leire,siltig,        

sandig

3,009 0,122 0,036

4,267 3,485 0,074

17,1 41,6 57,3

27,3 51,0 75,0

6,548 7,742 0,199

532,5 859,0 57,1

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

0,008

3 4 4

13,0 31,8 43,1

0,117 0,009 0,003
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Symbol

Prøve A B C D E

Borhull

Dybde

labnr

Beskrivelse

d10

d25

d50

d60

d75

C u

% < 0,02mm

% < 0,063mm

% < 0,2mm

Telegruppe

C u = d60/d10 (alternativt d75/d25)

Versjon 2017-01-15

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

0,014

4 2

29,1 10,9

0,012 0,124

Utvidelse Polar Hotellet

194,8 319,9

2,266 7,068

51,9 26,6

39,7 15,5

0,131 3,118

0,812 4,480

14 16

Materiale,      

sandig,grusig,

siltig,leirig

Grus,sandig,  

leirig

6,0m 14,0m

BP-2 BP-2

Oppdrag
58242001

Tegn./kontr. Bilag

Revisjon

16.04.2018

         / 
KORNFORDELING Dato Tegn. Nr.

0,002

0,002

0,06

0,06

2

2

60

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

M
A

S
S

E
P

R
O

S
E

N
T

 A
V

 K
O

R
N

 M
IN

D
R

E
 E

N
N

 d

KORNDIAMETER d [mm]

Leir Silt

Fin

Stein

Fin FinMiddels Middels Middels GrovGrov Grov

GrusSand



Polar Hotelletr Hotellettellet    

Hull Dybde vanninnhold Saltinnhold

BP-1 0-2,0m 16,90 %

4,0m 8,90 %

6,0m 8,70 %

8,0m 9,20 %

10,0m 8,50 %

12,0m 5,80 %

14,0m 6,80 %

16,0m 6,20 %

18,0m 9,50 %

20,0m 9,20 %

22,0m 13,80 %

24,0m 11,50 %



Hull Dybde vanninnhol saltinnhold

BP-2 0-2,0m 15,20 %

6,0m 20,30 % 7,3 g/l

10,0m 9,20 %

14,0m 6,30 %

18,0m 5,60 %



Måling 1: Borpunkt nr.: BP-2

Dybde: 6,0m

Lab.nr.: 14

Beskrivelse:

8,8  milli mHO    =>   Saltinnhold = 7,3 g/l

Måling 2: Borpunkt nr.:  

Dybde:  

Lab.nr.:  

Beskrivelse:

  milli mHO    =>   Saltinnhold =  

Måling 3: Borpunkt nr.:  

Dybde:  

Lab.nr.:  

Beskrivelse:

  milli mHO    =>   Saltinnhold =  

Polar Hotell

Oppdragsnummer:

58242001

Bilag

-

Tegn. Nr.

-

Dato

 
Oppdrag:

10.04 2018

Tegn./kontr.

/

 

 

SALTINNHOLDSBESTEMMELSE

Oppdragsgiver:
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